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A.   DESCRIPCION DE LA SUSTANCIA 
 
A.1. Descripción: 
 
- El Acetileno es un gas incoloro e inodoro en su estado puro, comercialmente tiene un olor característico 

(ajo). Es ligeramente más liviano que el aire.  
- La proporción de contenido de carbono e hidrógeno (elementos componentes) es de aproximadamente 

12/1 en peso (7,74% de hidrógeno y 92,96% de carbono). No es tóxico ni corrosivo. Es muy 

inflamable y arde en el aire con una intensa llama luminosa, humeante y caliente. Los límites 

superior e inferior de inflamabilidad son 2,8 y 93% en volumen de Acetileno en aire  
- Debido a su inestabilidad a altas presiones, se envasa en cilindros de acero que contienen un relleno 

monolítico de alta porosidad, saturado con un solvente, que generalmente es acetona, en la que se 

encuentra disuelto el acetileno, salvo una pequeña proporción, que permanece en estado gaseoso en 

la parte superior del cilindro. El relleno poroso estabiliza el gas, sofocando los conatos de 

descomposición. 
 
A.2. Uso del gas: 
 
- Debido a su reactividad, es usado en la industria química para procesos de síntesis de otros productos 

orgánicos.  

- Usado en combinación con oxígeno constituye un combustible de alto rendimiento. Se aplica para 

trabajos de soldadura y corte, tratamientos por calor, escarificado, enderezado, temple y revenido de   
partes mecánicas, así también en la fabricación de piezas de vidrio. 

-      Protección de moldes de fundición a fin de evitar que El fierro fundido se pegue a las coquillas o 
moldes en los cuales es vertido para obtener la forma de las piezas fundidas. 

-      Protección de metales fundidos para evitar oxidación.      

A.3. Ficha técnica:         

a) Propiedades físicas:         
         

  Peso molecular  26,04 g/mol  Punto de ebullición (10 psig) -75,00 °C 
  Densidad del sólido (1 atm) 729,00 kg/m

3  Presión crítica 62,50 bara 
  Densidad gas (15°C, 1 atm) 1,11 kg/m

3  Temperatura crítica - 36,00 °C 

b) Pureza:         
       

    Grado Pureza (% v/v) Contaminantes  

    CGA        

     MESSER  mín. CGA Fosfina/Arsina  H2S  

  C2H2 Industrial  A 96.0    95     

  C2H2 Técnico  C 98.0    98.0 25 ppm  25 ppm 
 

Conexión de salida de válvula: CGA 510 (0.885”, rosca interior izquierda, 14 hilos) 



 

 

 

 
B. SEGURIDAD Y PRECAUCIONES  

 

Peligros:   
1. Nunca manipular acetileno a alta presión sin antes estar capacitado para la operación correcta de 

cilindros, válvulas, reguladores y demás medios de transporte para dicho gas.  

2. El acetileno es gas muy inflamable, inestable a presiones mayores de 14.5 psig.  

3. Cuando un cilindro es calentado o golpeado, el acetileno puede iniciar su descomposición, 

pudiendo liberarse el contenido a través de los tapones fusible instalados en la parte superior e 

inferior del cilindro hasta 24 horas después del calentamiento. Cuando esto ocurre, se produce un 

chorro de acetileno que se enciende espontáneamente por la fricción, acompañado de un ruido 

semejante a una explosión y un fuerte rugido, generando una llama que puede llegar hasta 5 mt 

de altura. Si un cilindro de acetileno es calentado accidentalmente, o se calienta debido a un 

retroceso de flama, pero sin que se haya producido una llama, debe vertirse abundante agua 

desde una distancia no menor de 6 mt. hasta su enfriamiento total. Entonces se puede cerrar la 

válvula del cilindro y retirarlo a un lugar más seguro o transportarlo hacia el proveedor.   
4. Las fugas en el cilindro y en los equipos de consumo presentan un riesgo de inflamación, por lo 

cual debe procederse a cerrar la o las válvulas necesarias, no sin antes comprobar que no hayan   
llamas ni calentamiento del cilindro. En todo caso, deben aplicarse las mismas precauciones 

indicadas más adelante en la sección de Incendio.  
.  

Precauciones:  
1. Los cilindros de acetileno deben ser usados y almacenados en lugares secos, seguros y bien 

ventilados. Los techos, de haberlos, deben ser altos o de material incombustible.   
2. Los cilindros no deben ser colocados en las proximidades de hornos, fuentes potenciales de calor 

o de ignición. Los cilindros no deben exceder la temperatura de 52 °C.  

3. Los cilindros deben ser protegidos de cualquier impacto o choque que deteriore su estructura.  

4. Los cilindros vacíos y llenos deben separarse y distinguirse para evitar confusión.  

5. Abrir lentamente la válvula del cilindro y de preferencia no más de vuelta y media. Cerrarla 

luego de cada uso, dejando al menos 10 psig de presión remanente al agotarse el contenido.  

6. Nunca intente transferir acetileno de un cilindro a otro. Esto puede ocasionar una explosión.  

7. No coloque los cilindros en las proximidades de un arco eléctrico o equipos de soldadura.  

8. El personal que manipula la sustancia debe usar el equipo y los accesorios necesarios acorde con 

las normas de seguridad aplicables. Utilizar un regulador de presión apropiado para este gas.  
 

Incendio:  
1. En caso de incendio se debe evacuar el área y aislar la zona. Si la llama de acetileno es pequeña 

(menos de 30 cm), cerrar la válvula del cilindro con las máximas precauciones y desde un lugar 

seguro, vertir agua abundantemente en la superficie del cuerpo hasta su enfriamiento total. 

Entonces puede retirarse el cilindro a un lugar más seguro o transportarlo hacia el proveedor.   
2. Si la llama es mayor a 30 cm, no se deben extinguir, sino permitir que el contenido del cilindro 

de agote. En la medida de lo posible, debe retirarse de la zona los equipos y materiales que 

puedan arder. También debe verterse agua sobre el cilindro desde una distancia no menor de 6 

mt. con el fin de enfriarlo, mas no de apagar las llamas. La asistencia de la compañía de 

bomberos más cercana es recomendable a fin de prevenir que el fuego pueda extenderse.  
 

Primeros auxilios:  
- Si es inhalado, mover a la víctima a un lugar ventilado. Si no respira administrar respiración 

artificial. Si la respiración es difícil, recurrir a la asistencia médica. Se debe estar seguro de que 

el área se encuentre ventilada, de tal manera que se prevenga cualquier riesgo de asfixia. 
  


